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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktbezeichnung: Thilos diinnfliissig
Artikelnummer: 304007 (5 Liter), 304008 (10 Liter), 304000 (20 Liter), 304010 (200 Liter)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
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Verwendung des Produkts: Olephobierungs- und Hydrophobierungsmittel fiir verschiedene Béden
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: MKS® Funke GmbH

Im Fisserhook 28
D - 46395 Bocholt

Tel.: +49 (0) 2871/24 750
Fax: +49 (0) 2871 /24 75 50
Email: info@mks-funke.de
1.4 Notrufnummer
Notrufnummer: +49/ (0)2871 /24 75 24
Gift-Notruf (D) +49/ (0)6131/1924 0
Gift-Notruf (A) +43/(0)1/4064 34 3
(0)

Gift-Notruf (CH) +41/(0) 125/ 15 15 1 innerhalb CH: 145

2 Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Asp. Tox. 1: H 304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme:

GHS08: Gesundheitsgefahr

Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, <2% Aromaten
C11-12-Isoalkane

Gefahrenhinweise:

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
Sicherheitshinweise:

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: SOFORT GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts/des Behalters gemaf den drtlichen/regionalen/ nationalen/internati-

onalen Vorschriften.
Zusitzliche Angaben
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut flihren.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff wird nicht als PBT-Stoff identifiziert.
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3  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Beschreibung
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Kohlenwasserstoffe, C 11-13, Isoalkane, <2% Aromaten
EINECS-Nr.: 920-901-0; Registrierungs-Nr.: 01-2119456810-40
Anteil: > 50 - <100 %

Einstufung (CLP): Asp. Tox. 1: H 304

Trimethoxy(2-methylpropyl)silan

EINECS-Nr.: 242-272-5; Registrierungs-Nr.: 01-2119964478-21; CAS-Nr.: 18395-30-7
Anteil: >2,5-<10 %

Einstufung (CLP): Flam. Liqg. 3: H 226; Skin. Irrit. 2: H 315; STOT SE 3: H 336

C11-12-Isoalkane

EINECS-Nr.: 918-167-1; Registrierungs-Nr.: 01-2119964478-21

Anteil: 0-<2,5%

Einstufung (CLP): FIm. Lig. 3: H226; Asp. Tox. 1: H 304

Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch

EINECS-Nr.: 252-104-2; Registrierungs-Nr.: 01-2119450011-60; CAS-Nr.: 34590-94-8

Anteil: 0-<2,5%

Einstufung (CLP): Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitsplatz gilt
Enthalt:

> 30 % Aliphatische Kohlenwasserstoffe
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Zusitzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste - Hilfe - MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

nach Hautkontakt:

Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

nach Augenkontakt:

Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
nach Verschlucken:

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren

4.2 Hinweise fiir den Arzt

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiterenn relevanten Informationen verfiigbar.

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiterenn relevanten Informationen verfliigbar.

5 MaRnahmen zur Brandbekampfung
5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. Gréf3erer Brand mit Wasserspriuhstrahl oder alkoholbesténdi-
gem Schaum bekampfen.

5.2 Besondere vom Stoff ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung:
Keine besonderen Malinahmen erforderlich.
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6 MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Nicht erforderlich.
6.2 UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufneh-
men. Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
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7 Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Bei sachgemaRer Verwendung keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:
Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise:
Nicht erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Lagerklasse 10
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch

AGW Langzeitwert: 310 mg/m?3, 50 ml/m?
1 (); DFG, EU, 11

Zusatzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten bei der Erstellung giiltige Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen.

Atemschutz:

Nicht erforderlich.

Handschutz:

Geeignete Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN374) auch bei langerem, direktem Kontakt
(Empfohlen Schutzindex 6, entsprechend 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374) z.B. aus Nitrilokaut-
schuk (0,33-0,5 mm) Polyvinylchlorid (1 mm). Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig
gegen das Produkt/ den Stoff/ die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung
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zum Handschuhmaterial fiir das Produkt/die Zubereitung/das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der De-
gradation.
Handschuhmaterial:
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Quali-
tatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zuberei-
tung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausbere-
chenbar und muss deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz:
Beim Umflllen Schutzbrille empfehlenswert.
Korperschutz:
Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben:

Form: flissig

Farbe: farblos
Geruch: I6semittelartig
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert: Nicht bestimmt.
Zustandsidnderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt:

Entziindbarkeit (fest, gasformig):

Ziindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Selbstentziindungstemperatur:
Explosive Eigenschaften:
Explosionsgrenzen:

Nicht bestimmt.
170-250 °C
61,5 °C

Nicht anwendbar.

>200 °C
Nicht bestimmt.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Untere: 0,6 Vol %

Obere: 6 Vol %
Dampfdruck bei 20 °C: 3 hPa
Dichte bei 20 °C: 0,798 g/cm?

Relative Dichte:
Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Loslichkeit in/ Mischbarkeit
mit Wasser:
Verteilungskoeffizient

n-Octanol/ Wasser:
Viskositat:

Dynamisch:

Kinematisch:
Losemittelgehalt:

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht bzw. wenig mischbar.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Organische Losemittel: 78,3-80 %
VOC(EU): 77,02-78,02 %
Festkorpergehalt: 19-21,8 %
9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10 Stabilitat und Reaktivitit
10.1 Reaktivitat
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
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10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
10.5 Unvertragliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch

Oral LD50 5.135 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >19.000 mg/kg (rab)

Primére Reizwirkung:

Atz-/ Reizwirkung auf der Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Zusatzliche toxikologische Hinweise:

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung):

Keimzell-Mutagenitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

12 Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Die im Produkt enthaltenen waschaktiven Substanzen entsprechen dem Gesetz tUber die Umweltvertrag-
lichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und sind biologisch abbaubar.

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
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12.4 Mobilitiat im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht unverdinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT:
Nicht anwendbar.
vPvB:
Nicht anwendbar.
12.6 Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
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13 Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
ADR, IMDG, IATA: Entfallt.

14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
ADR, IMDG, IATA: Entfallt.

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, IMDG, IATA: Entfallt.

14.4 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA: Entfallt.

14.5 Umweltgefahren
Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht anwendbar.
UN ,,Model Regulation“:
Entfallt.

15 Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/ 18/ EU

Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe — Anhang |

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang XVII

Beschrankungsbedingungen: 3

Richtlinie 2011/ 65/ EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Technische Anleitung Luft:
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Klasse Anteil in %
NK >50-<100

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Das Produkt ist ausschlieRlich fiir gewerbliche/industrielle Anwendungen (siehe Produktinformation) be-
stimmt. Vorstehende Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer technischen Erkenntnisse und
Erfahrungen, sind aber keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eig-
nung fiir einen bestimmten Anwendungszweck. Die Firma kann nicht fir irgendwelche Schaden, die durch
den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden. Der
Anwender ist, auch im Hinblick auf mégliche anwendungswirksame Einfliisse, nicht von eigenen Priifungen
befreit.

Séatze aus Abschnitt 3:

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der
Stralle

BImSchV  Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

CAS Chemical Abstracts Service

DIN Norm des Deutschen Instituts flir Normung

EC Effektive Konzentration

EG Europaische Gemeinschaft

EN Europaische Norm

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

IATA-DGR International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations

IBC-Code Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher
Chemikalien als Massengut

ICAO-TI International Civil Aviation Organization-Technical Instructions
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods

ISO Norm der International Standards Organization

IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database

GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
LC Letale Konzentration

LD Letale Dosis

log Kow Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser
MARPOL Maritime Pollution Convention = Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT Persistent, bioakkummulierbar, toxisch

RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UN United Nations (Vereinte Nationen)

VOC Volatile Organic Compounds (fllichtige organische Verbindungen)

vPvB sehr persistent und sehr bioakummulierbar

VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe
WGK Wassergefahrdungsklasse



