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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktbezeichnung: BETODUR dreimix
Artikelnummer: 305604 (30 Liter), 305606 (200 Liter), 305608 (1000 Liter)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
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Verwendung des Produkts: Wasserbasierendes Alkalisilikat fiir die Verglitung zementarer Boden-
systeme
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: MKS® Funke GmbH

Im Fisserhook 28
D - 46395 Bocholt

125/ 15 15 1 innerhalb CH: 145

Tel.: +49 (0) 2871/24 750
Fax: +49 (0) 2871 /24 75 50
Email: info@mks-funke.de
1.4 Notrufnummer
Notrufnummer: +49/ (0)2871 /24 75 24
Gift-Notruf (D) +49/ (0)6131/1924 0
Gift-Notruf (A) +43/(0)1/4064 34 3
(0)

Gift-Notruf (CH) +41/

2 Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Der Stoff ist gemaf CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Entfallt.

Gefahrenpiktogramme:

Entfallt.

Signalwort:

Entfallt.

Gefahrenhinweise:

Entfallt.

Zusatzliche Angaben:

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT:
Nicht anwendbar.

vPvB:
Nicht anwendbar.

3  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Beschreibung
Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen:

Kieselsaure, Natriumsalz MVZ > 3,2;

EINECS-Nr.: 215-687-4; Registrierungs-Nr.: 01-2119448725-31-0004; CAS-Nr.: 1344-09-8
Anteil: < 25 %

Einstufung (CLP): Skin Irrit. 2: H 315; Eye Irrit. 2: H 319, STOT SE 3: H 335

Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.
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4  Erste - Hilfe - MaBnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt 15 Minuten mit flieBendem Wasser spilen.
Nach Verschlucken:

Mund aussptlen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
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5  MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Produkt selbst brennt nicht; LéschmaRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung:
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

6 MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfalle anzuwendende
Verfahren
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.

6.2 Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten. Beriihrung mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter:

Keine Leichtmetallgefae verwenden.

Nicht geeignetes Behdiltermaterial:

Aluminium, Glas, Keramik, Zink.

Geeignetes Material fiir Behélter und Rohrleitungen:
Stahl oder Edelstahl.

Zusammenlagerungshinweise:



MKS

Sicherheitsdatenblatt
BETODUR dreimix

Druckdatum: 24.01.2022 / Uberarbeitet: Januar 2022
Seite 3/7

Nicht zusammen mit Sauren lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schiitzen.

Lagerstabilitat:

12 Monate

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
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8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden
Grenzwerten.
DNEL-Werte:
Kieselsdure, Natriumsalz
DNEL dermal - workers, long-term = 1,59 mg/kg bw/d
DNEL inhalation - workers, long-term = 5,61 mg/m3 bw/d
DNEL dermal - general population, long-term = 0,80 mg/kg bw/d
DNEL inhalation - general population, long-term = 1,38 mg/m3 bw/d
DNEL oral - general population, long-term = 0,80 mg/kg bw/d
PNEC-Werte:

Kieselsdure, Natriumsalz
PNEC aqua — freshwater = 7,5 mg/I

Zusatzliche Hinweise:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuereinrichtungen:

Keine weiteren Angaben, siehe Kapitel 7.

Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:

Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Atemschutz:

Nicht erforderlich.

Handschutz:

Handschuhe - laugenbestandig.

Handschuhmaterial:

Naturlatex mit geringem Polychloropren-Latex-Anteil (Lapren, Fa. KCL).
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Wert fiir die Permeation: Level = 6

Angaben basieren auf Informationen des Handschuhherstellers, auf Literaturangaben oder sind durch
Analogieschluss von &hnlichen Stoffen abgeleitet worden.

Augenschutz:

Schutzbrille.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: flissig

Farbe: farblos

Geruch: geruchslos

Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

Explosive Eigenschaften: Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Schmelzpunkt/-bereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: >100°C

Entziindbarkeit

- untere Explosionsgrenze: Nicht bestimmt.

- obere Explosionsgrenze: Nicht bestimmt.
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Flammpunkt: Nicht anwendbar.
Ziindtemperatur: Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
pH-Wert (100g/l) bei 20°C: ca. 11,3
Viskositat:
- dynamisch bei 20°C: ca. 45 mPas
Loslichkeit in Wasser: vollstdndig mischbar
Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dichte bei 20°C: ca. 1,35 g/cm?
Relative Dichte: Nicht bestimmt.
Dampfdichte: Nicht bestimmt.
VOC g/l: Nicht anwendbar.
Organische Loésemittel: 0,0 %

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

10 Stabilitat und Reaktivitét
10.1 Reaktivitat
Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.
10.2 Chemische Stabilitét

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Stark exotherme Reaktion mit Sguren.
Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasserstoff.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
10.5 Unvertragliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat:
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

CAS: 1344-09-8 Kieselsaure, Natriumsalz, MVZ > 3,2

Oral LD50 >5.000 mg/kg (Ratte)
Oral NOAEL >159 mg/kg/Tag (Ratte)
Dermal LD50 >5.000 mg/kg (Ratte)

Atz-IReizwirkung auf die Haut:

Schwache Reizwirkung

Schwere Augenschéadigung/-reizung:

Schwache Reizwirkung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keimzellmutagenitit:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitit:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition:
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Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
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12 Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat:

CAS: 1344-09-8 Kieselsaure, Natriumsalz MVZ > 3,2

Griinalge EC 50 >100 | mg/l
Regenbogenforelle LC50/96 h >100 | mg/l
Zebrabarbling LC50/96 h >100 | mg/l
Daphine/Wasserfloh EC50/48 h >100 | mg/l
Pseudomonade EC0/18h >100 | mg/l

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Sonstige Hinweise:

Physikochemische Eliminierbarkeit: aus dem Wasser gut eliminierbar.
Anorganische Substanz, biologische Abbaubarkeit nicht betroffen.
Verhalten in Umweltkompartimenten:

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
12.4 Mobilitat im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
12.7 Andere schadliche Wirklungen

Bemerkung:

Nach Neutralisation ist keine Toxizitat mehr zu beobachten.

Verhalten in Klaranlagen:

Das Produkt ist eine Lauge. Vor Einleitung in Klaranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.
Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Nicht unverdinnt bzw. in groReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Empfehlung:

Kann unter Beachtung der Vorschriften und nach Rucksprache mit dem Entsorger und der zustandigen
Behoérde nach Neutralisation und Verfestigung zusammen mit Bauschutt abgelagert werden.
Europdischer Abfallkatalog:

Die Zuordnung zu den Abfallschliisselnummern ist entsprechend der AVV-Verordnung branchen- und pro-
zessspezifisch durchzufiihren.

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:
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Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Empfohlenes Reinigungsmittel:
Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.1 UN-Nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA: Entfallt.
14.2 OrdnungsgemaiRe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA: Entfallt.
14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA: Entfallt.
14.4 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA: Entfallt.
14.5 Umweltgefahren
Marine pollutant: Nein.
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar.
14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaBRIMO-Instrumenten

Nicht anwendbar.
UN "Model Regulation": Entfallt.
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15 Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

Wassergefahrdungsklasse:

WGK1: schwach wassergefahrdend (gemafR der Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen vom 18. April 2017)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Das Produkt ist ausschlieRlich fur gewerbliche/industrielle Anwendungen (siehe Produktinformation) be-
stimmt. Vorstehende Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer technischen Erkenntnisse und
Erfahrungen, sind aber keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eig-
nung fiir einen bestimmten Anwendungszweck. Die Firma kann nicht fiir irgendwelche Schaden, die durch
den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden. Der
Anwender ist, auch im Hinblick auf mégliche anwendungswirksame Einfliisse, nicht von eigenen Priifungen

befreit.

Satze aus Abschnitt 3:

H 315 Verursacht Hautreizungen.

H 319 Verursacht schwere Augenreizung.
H 335 Kann die Atemwege reizen

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der
StralRe

BImSchV  Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

CAS Chemical Abstracts Service

DIN Norm des Deutschen Instituts flir Normung

EC Effektive Konzentration

EG Europaische Gemeinschaft
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EN Europaische Norm

IATA-DGR International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations

IBC-Code Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher
Chemikalien als Massengut
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ICAO-TI International Civil Aviation Organization-Technical Instructions
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods

ISO Norm der International Standards Organization

IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database

LC Letale Konzentration

LD Letale Dosis

log Kow Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser
MARPOL Maritime Pollution Convention = Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT Persistent, bioakkummulierbar, toxisch

RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UN United Nations (Vereinte Nationen)

VOC Volatile Organic Compounds (fllichtige organische Verbindungen)

vPvB sehr persistent und sehr bioakummulierbar

VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe
WGK Wassergefahrdungsklasse



