MKS Funke: Eindrucksvolle Bodenbelagsentfernung mit Aufsitz-Stripper, Dusseldorf

1.200 Quadratmeter Teppichboden an einem Tag ausgebaut

Objekt-Telegramm

Objekt: Verwaltungsgebéude in Diisseldorf
Aufgabenstellung: Ausbau von hartnackigen
Teppichbdden mit Geweberticken
Aufsitz-Stripper: Razormax 7700
von MKS Funke
Schneidwerkzeug:
U-Klinge und Premium-Klinge
Reichweite: 1.200 m2 Teppichboden an
einem Arbeitstag
Stripper-Info: MKS Funke
Tel.: 028 71 /24 75-0
www.mks-funke.de

%‘2_*{, Code scannen

3}:} 4 fiir mehr Infos zu MKS Funke

96 FUSSBODENTECHNIK 2/2022

In einem Verwaltungsgebdude in Diisseldorf
werden in diesem Jahr 25 Stockwerke nach
und nach etagenweise saniert. Im ersten
Schritt geht es um die Entfernung der alten
Bodenbelége, genauer gesagt Teppichbdoden
mit einem Geweberiicken. Sie weisen einen
sehr guten Verbund zum Untergrund auf. Bei
einem der ersten Sanierungsschritte kam im
Januar 2022 ein Aufsitz-Stripper von MKS
Funke zum Einsatz. Angesichts der Flachen-
grofle, des engen Zeitfensters und der festen
Arretierung keine einfache Aufgabe.

Bodenleger kennen MKS Funke vor allem
durch die Bodenschleifmaschinen und
Werkzeuge sowie das Know-how fiir die
Untergrundvorbereitung. Als logische Kon-
sequenz ist das Produktprogramm im ver-
gangenen Jahr um leistungsféhige Stripper
erweitert worden. Unter dem Markennamen
»Razormax powered by NFE* liefert MKS das

komplette Programm des Herstellers National
Flooring Equipment (NFE). Dieser entwickelt
und fertig seit tiber 50 Jahren leistungsstarke
und robuste Bodenstripper. Bei MKS sind die
Originalmaschinen in der gesamten Brand-
breite erhéltlich. Verarbeiter haben die Wahl
zwischen Kabel-, Batterie- oder Propangas-
antrieb, als Aufsitzer oder handgefiihrte Strip-
per (auch Walk-behind genannt).

Zuriick zur Baustelle: Der Razormax 7700
trat an, 1.200 m? Teppichboden zu entfer-
nen. Die Fldche teilte sich auf unterschied-
lich grofle Biirordume und Flure auf. Die
Anlieferung und das Fahren auf den Fluren
sowie in den Rdumen waren fiir den Stripper
problemlos mdglich, da er mit seiner Breite
von nur 74 cm und seinem kompakten De-
sign durch nahezu alle Standard-Tiirrahmen
und Fahrstuhltiiren passt. AufSerdem verfiigt
der Aufsitzer iiber eine prézise hydraulische
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Lenkung, die sich in diesem Objekt als be-
sonders hilfreich erwies.

Begonnen wurde in den gréfieren Rdumen
mit einer selbstschneidenden Klinge, der
sogenannten U-Klinge. Damit wurden in
ca. 30 cm groflen Abstinden Bahnen in den
Teppichboden geschnitten, um die Klin-
ge gleichméfig abzunutzen. Schnell zeigte
sich, dass die enorme Schubkraft und der
méchtige Druck des Razormax 7700 zusam-
men mit dem exakt einstellbaren Winkel fiir
eine hohe Leistung sorgten. Entscheidend
ist der patentierte Doppellift-Heber, der mit
seiner Neigungs- und Winkeleinstellung
der Klingen und Werkzeuge fiir den perma-
nenten Bodenkontakt sorgt. Im Anschluss
wurden die stehen gelassenen Bahnen mit
einer Premium-Klinge im Sprinttempo
entfernt. Die hohe Stundenleistung resul-
tierte unter anderem auch aus der hohen
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Geschwindigkeit der NFE Ride-on-Stripper
in der Riickwirtsfahrt.

Aufgrund der Schnelligkeit und der prézi-
sen Lenkung bis hin zur Méglichkeit, auf der
Stelle zu wenden, wurde zuletzt sogar in den
kleinen Rdumen mit dem Aufsitzer gearbei-
tet. Hierfiir war eigentlich ein Walk-behind-
Stripper vorgesehen. Insgesamt konnten die
1.200 m? innerhalb eines Tages fertiggestellt
werden. Die Arbeitszeit betrug acht bis neun
Stunden, die der Razormax 7700 trotz der
anspruchsvollen Aufgabenstellung durch-
hielt. Die zwolf 200 Ah-AMG-Akkus reichen
tiblicherweise fiir eine verlustfreie Durch-
zugskraft von acht bis zwo6lf Stunden, je nach
Anforderung.

Aus Erfahrung von einem zuvor bearbeite-
ten Stockwerk mit einem Aufsitz-Stripper
in der gleichen Grofienklasse konnte das
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1| Arbeiten mit Aussicht: In einem Verwal-
tungsgebéude in Diisseldorf werden in
25 Stockwerken Teppichbdden entfernt,
hier mit dem Aufsitz-Stipper Razormax
7700 von MKS Funke.

2| Begonnen wurde in den groBeren
Réaumen mit einer selbstschneidenden
U-Klinge.

3| Im Anschluss wurden die stehen gelas-
senen Bahnen mit einer Premium-Klinge
entfernt.

4| In kleinen Raumen bewies der Aufsitz-
Stripper seine ausgepréagte Wendigkeit.

MKS-Modell insgesamt einen halben Tag
Arbeitszeit einsparen. Dies entspricht einer
Produktivitdtssteigerung von iiber 30 %. Alle
Beteiligten verlieflen die Baustelle an diesem
Tag sehr zufrieden.

FUSSBODENTECHNIK 2/2022 97





